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Druckminderventile
Nenndruck 32 MPa - TGL 26234

Druckminderventile gehéren zur Gruppe der hydrau-
lischen Regel- und Steuerorgane und vermindern in
hydraulischen Systemen den Druck vom Zulauf zum Ab-
lauf. Dabei halten sie unabhdngig von der Druckhéhe
im Zulauf den Druck im Ablauf konstant, wobei der Ein-
gangsdruck immer gréBer als der Ausgangsdruck sein
muB. Sie finden insbesondere dort Verwendung, wo in
einem Kreislauf mehrere Verbraucher mit unterschied-
lichen Driicken beaufschlagt werden sollen.

Die Typenreihe der Druckminderventile nach TGL 26 234 besteht aus
Geréten der Nennweiten 6, 10 und 20. Die Geréte sind als vorge-
steuerte Ventile sowie als Hauptsteuer-Druckminderventile ausge-
fiihrt, wobei die Hauptsteuer-Druckminderventile in Verbindung mit
dem Vorsteuer-Druckventil der NW 04 nach TGL 26 233 oder in Ver-
bindung mit den Funktionserweiterten Druckventilen nach TGL 26 238
eingesetzt werden.

Druckminderventile werden in den Montagearten

@ Bohrungseinbau, TGL 26234/20

@ Rohrleitungseinbau, TGL 26234/30

@ Unterplattenanbau, TGL 26234/40
(nur NW 10 und 20)

gefertigt und kénnen mit folgenden Stelleinheiten versehen werden:

@ Stellzapfen mit Kontermutter, plombierbar,
@ Bedienknopf mit Arretierung,

@ Bedienknopf mit Skale und SchloB,

@ Festeinstellung.

Die Geréte fur Rohrleitungseinbau und Unterplattenanbau sind
Kombinationen aus einem Bohrungseinbaugerét nach TGL 26 234/20
und einer entsprechenden Verkettungseinheit nach TGL 26 263.

Die Steuerleitungslénge zwischen den Hauptsteuer-Druckminder-
ventilen und den Vorsteuerventilen nach TGL 26 233 darf maximal
10 Meter betrdgen. Vorsteuerventile sind nur in Verbindung mit
Hauptsteuer-Druckminderventilen einzusetzen.

Die Einstellung des gewiinschten Druckes kann lber die jeweilige
Stelleinheit erfolgen, wobei grundsdtzlich die Druckeinstellung in
Verbindung mit einem Manometer vorzunehmen ist.

Weiterhin werden Geréite mit einer Festeinstellung des Druckes aus-
gefiihrt. Die GréBe des eingestellten Druckes ist unter Beachtung
der im Standard TGL 26234 angegebenen Vorzugsreihe mit dem
Gerdtehersteller zu vereinbaren. Die Gesamtlibersicht iber die
Druckminderventile TGL 26234 ist durch folgende Tabelle gegeben:

Nennweite Druckminderventil
vor- Haupt-
gesteuertes steuer-
6 |1o‘2o 6 |10[20
Bohrungseinbau
26 234/20
Rohrleitungseinbau X X XX X X
Montage- | 56 234/30
arten
Unterplattenanbau
26234/40 KR X X
Stellzapfen
Bedienknopf
Stellein- mit Arretierung
richtung Bedienknopf X X X

mit Skale und SchloB
Festeinstellung

Die Bestellung der Ventile erfolgt entsprechend den Festlegungen
im Standard TGL 26 234/20/30/40. :
Die Lieferung der Druckminderventile mit Festeinstellung ist (
Beriicksichtigung der im Standard 26234/20 fir die Einstelldru@
angegebenen Vorzugsreihe mit dem Gerétehersteller zu vereinbaren.































